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La nueva caldera ITB HV, en sus dos potencias 15y 22 kw, para pellét forma parte de una
nueva generacion de calderas de altas prestaciones y eficiencia energética.

Caracteristicas

e Limpieza automatica de intercambiador.

e Limpieza automatica de quemador.

* Diseno compacto.

e Salida de humos configurable.

e Facil manejoy regulacion.

e Visualizador de nivel de combustible.

e Bomba circuladora.

e Valvula anticondensacion.

¢ Vaso de expansion de 12litros.

e Valvula de seguridad 3bary purgador
incorporados.

e Sencilla instalacion.

e De combustion modulante

e Equipada con cajon recolector de ceniza.

e Tiro forzado
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Esta caldera se configura como la caldera de entrada en la gama policombustible de ITB. Esta
preparada para quemar con eficiencia hueso de aceituna, pellet y cascara de almendra tritu-
rada, mediante receta preprogramada, y de facil configuracion por parte del usuario. Disponi-
ble solamente en version tolva de 120 kg aprox. La tolva puede ir tanto en el lado derecho
como en el izquierdo, tomando siempre la referencia mirando la caldera de frente, por el lado
de apertura de las puertas de registro. Por defecto se fabrica con la tolva en el lado derecho,
y si se especifica a la hora de hacer el pedido, se monta con la tolva en el lado izquierdo. No
hay version con alimentacion aliflex.

Caracteristicas

e Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia.

e Quemador construido en acero al carbono con mate-
riales de alta resistencia al calor por las altas tem-
peraturas que se alcanza en el mismo.

e Alimentacion del quemador por tornillo sonfin, con
un optimo flujo de combustible al quemador y la
aportacién del aire del ventilador. Funcionamiento
todo o nada.

e Es recomendable para la caldera periddicamente
limpiar todo el interior del quemador de impurezas,
tales como pequenas piedras, restos no quemadosy
suciedad que se pueda acumular.

e La retirada de cenizas es manual con paleta, bayo-
neta y cajon de cenizas suministrados con la calde-
ra.

e Triple paso de humos.

e Puertas redractarias con vermiculita, para una mayor
proteccion de temperatura y durabilidad.

e Sistema automanyenimiento integrado. Encendido auto-
matico. Doble sinfin, con vavula de seguridad inundacion
preinstalada.

e Motorizacion monosfasica.

e Cuadro de control electrénico, con 2 entradas para
termostatos y 2 salidas de bombas.
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DO 30/50/80

tolva/aliflex

El modelo DO es dentro del catalogo de ITB el mas desarrollado, ya que cuenta con versiones
de 30, 50 y 80 kw. Cumple también con el caracter policombustible y por tanto cuenta con
receta para hueso de aceituna, cascara de almendra triturada y pellet de madera. En este
modelo ademas podemos elegir la version aliflex, para su conexion a un sistema de extraccion
de silo de obra o a una boca de carga de un silo de chapa o textil. En ambos casos, tanto la
version de tolva como la version aliflex, pueden ser montada tanto en el lado izquierdo como
en el derecho, tomando como referencia la caldera de frente donde estan las puertas de regis-
tro. Este modelo incorpora ademas la tecnologia inverter, permitiendo una modulacion y un
control de la combustion éptimos. En las versiones de 50y 80 kw, es posible ademas instalar
opcionalmente extraccion de cenizas automatica del quemador, aumentando la autonomia en
su mantenimiento.

Caracteristicas

e Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia

e Triple paso de humo

e Quemador construido en acero al carbono con alta resis-
tencia al calor

e Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con siste-
ma de floracién o volcanico, controlado por variador de
frecuencia que permite una regulacion automatica
optima.

e Retirada de cenizas manual con paleta, bayoneta y cajén
de cenizas, suministrados con la caldera

e Puertas refractarias en vermiculita, para mayor protec-
cion de temperatura y durabilidad

e Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de seguridad
instalada

 Motorizacion trifasica con variador de frecuencia (se conecta a alimentacion eléctrica
monofasica 230 V]

e Cuadro habilitado con entrada de termostato y salida de bomba

e Control de nivel de combustible en tolva (opcionall

e Extraccion automatica de cenizas del quemador (opcional en versiones 50y 80)

e Modem GMS para recepcion de alertas y funcion remota de marcha/paro (opcional
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CP 30/50

tolva/aliflex

El modelo CP esta disponible en versiones de 30y 80 kw. Al igual que la generalidad de nues-
tros modelos, es policombustible y por tanto cuenta con receta para hueso de aceituna, casca-
ra de almendra triturada y pellet de madera. Esta caldera ha sido disehada para conseguir
excelentes niveles de eficiencia y rendimiento. Incorpora un intercambiador pirotubular verti-
cal, con limpieza por muelles turbuladores que son accionados manualmente. Esto hace el
mantenimiento mas sencillo y limpio, toda vez que cenizay otros residuos caen al cajon infe-
rior, de facil extraccion y vaciado. Este modelo esta también disponible en versidn aliflex, para
su conexion a un sistema de extraccion de silo de obra o a una boca de carga de un silo de
chapa o textil. Y es posible definir en pedido si el aliflex se monta en el lado izquierdo o en el
derecho, tomando como referencia la caldera de frente donde estan las puertas de registro.
En la versidn de tolva solo hay posibilidad de montarla al lado derecho.

Caracteristicas

e Cuerpo de caldera en chapa alta resistencia

e Triple paso de humo

e Quemador construido en acero al carbono con alta
resistencia al calor

e Alimentacion del quemador por tornillo sinfin, con siste-
ma de floracion o volcanico, controlado por variador de
frecuencia que permite una regulacion automatica
Optima.

e Retirada de cenizas automatica en cajon inferior, con
limpieza semiautomatica del intercambiador

¢ Puertas refractarias en vermiculita, para mayor protec-
cion de temperaturay durabilidad

e Sistema de auto mantenimiento integrado, incluyendo
ademas encendido automatico, doble sinfin, sensor de
seguridad en sinfin y valvula de inundacion de seguridad
instalada

e Sistema de tiro forzado

e Pantalla de control LCD

e Control de nivel de combustible en tolva

e Modem GMS para recepcion de alertas y funcion remota de marcha/paro (opcional

e Motorizacion trifasica con variador de frecuencia
(se conecta a alimentacion eléctrica monofasica 230 V)

e Cuadro habilitado con entrada de termostato y salida de bomba

ineca domestica www.inmecal.es
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2D (-B/-P) 100 - 950

BASIC

e Caldera Bind.

e Tolva alimentacion basica 280 kgs.

¢ Doble sinfin alimentacion.

e Valvula hidrica seguridad sistema
alimentacion.

¢ Aire secundario.

Control electrénico caldera Bind Basic
incluye:

e Control de temperatura agua-humos
(termostato digital).

o Modulacién de velocidad aire

primario inverter.

¢ Modulacion de velocidad aire secundario
inverter.

« Modulacién sinfin de alimentacién

inverter.
e Sistema de control todo o nada.

linea industrial

PLUS

e Caldera Bind.

* Doble sinfin alimentacion.

» Valvula hidrica seguridad sistema
alimentacion.

* Aire secundario.

* Sistema aliflex.

e Sistema de encendido automatico.

* Sistema de extraccion de cenizas de
quemador motorizado.

e Cajones de ceniza externos con ruedas.

Control electronico caldera Bind Plus
incluye:

» Control general de caldera por automata.
e Modulacion de velocidad aire

primario inverter.

e Modulacion de velocidad aire secundario
inverter.

« Modulacion sinfin de alimentacion
inverter.

e Sistema de control modulante
programable de 5 potencias.

« Pantalla tactil de 5 a color.

¢ 4 sondas de temperatura.

e Control de sistema aliflex.

e Activacién de bomba y control horario de
las mismas.

e Posibilidad de control de instalacion
hidraulica.

www.intecbio.es
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INV 150 - 500

La gama INV ofrece la mas alta tecnologia y prestaciones en calderas industriales. Configuradas
para un funcionamiento totalmente automatico, disponen de intercambiador pirotubular vertical,
con limpieza automatica. La ceniza y residuos es extraida al exterior por sinfines a cajones de
ceniza exteriores para su mejor limpieza.

El quemador, esta disefado para su limpieza automatica, donde también las cenizas y residuos
son extraidos a cajones exteriores para mayor comodidad. Preparado para combustibles como
pellet, hueso de aceituna, cascara de almendra, o astilla, permite una combustion completa y
optima, de igual forma que el aporte de aire adicional garantiza la total combustion de gases.
Una completa unidad de control permite la gestion de todas las funciones de la caldera, a través
de una pantalla tactil a color, y opcionalmente, su gestion y control remotos. Ademas, permite el
control basico de circuitos, siendo posible configuraciones a medida del cliente, adaptandose de
esta forma a las necesidades de la instalacion.

Esta caldera puede ser suministrada con alimentacion por sinfines de alimentacion industriales,
que opcionalmente pueden complementarse con agitadores para biocombustibles que lo necesi-
ten, como es el caso de la astilla de madera. Todos estos sistemas de alimentacion son controla-
dor desde el control central de la caldera.

Caracteristicas

e Control de temperatura agua-humos.

e Modulacién de velocidad de aire primario,
secundario y terciario.

» Control de sistemas de alimentacion externos:
sinfines industriales con posibilidad de inclu-
sion de agitador.

e Limpieza automatica de intercambiado y de
gquemador, con extraccion motorizada de ceni-
zas en ambos casos a cajones recoge cenizas
externos con ruedas.

e Cuadro de control de pantalla tactil color de 5,7".

e Control modular de la potencia entregada. P

« Control de sondas externas y circuitos de calefaccion (configu- ®
rable y ampliable previa solicitud), asi como control de depdsito de ACS, inercia y valvula de
elevacion de retorno (estos sistemas no estan incluidos).

e Control de ciclon de humos Ciclomax.

e Servidor web incluido para visualizacidn de datos de la caldera a través de internet
(no permite la telegestion), incluyendo interaccion basica como arranque, parada,
visualizacion de parametros. Requiere conexion Ethernet a un Router conectado a internet.

e Sonda Lambda.

e Control de sinfines de alimentacion, quemador y ventilador por sistema inverter.

linea industrial www.inmecal.es
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AGRO 150-400

GENERADORES AIRE CALIENTE

¢ Fabricada en acero de alta calidad.

e Tres paso de humos horizontales de limpieza manual.

e Extraccion y compactacion de cenizas automatica.

e Facily rapido mantenimiento de la caldera.

e Equipado con ventilador de tiro forzado.

e Ciclon para la decantacion de cenizas y
eliminacion de pavesas.

e Equipo policombustible (Hueso de aceituna,
Pellet, cascara de almendra triturada...)

e Quemador de fundicion de tipo floracion
especialmente disehado para combustibles
con exceso de humedad.

* Control y regulacion de la combustion me-
diante sonda lambda.

* Telegestion de parametros de equipo y
estado del invernadero o granja (Opcional).

* Control automatico de ventilacion segun
horario, temperatura y humedad (Opcionall.

® Tres puntos de consigna de temperatura y
humedad segun horario configurable.

* Encendido automatico y automantenimiento

de brasas.

linea iIndustrial www.intechio.es
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